Seria Classic Seria Classic Seria Classic

Seria Classic

DRZWI HARMONIJKOWE ST3 DRZWI HARMONIJKOWE ST5 DRZWI HARMONIJKOWE ST8 DRZWI HARMONIJKOWE ST13

WYMIARY DRZWI

szerokose drzwi montazowa: 85 cm
wysokosé drawi: . 203 ¢cm

szerokosc panela: 15cm

i

WYMIARY DRZWI|

szerokosé drzwi montazowa: 80cm

WYMIARY DRZWI

szerokosc drzwi montazowa: 83 cm
wysokosc drzwiz 201,5 cm
szerokosé panela: 13¢m

WYMIARY DRZWI

szerokosc drawd montazowa: 82 cm
wysokosc drzwi: 2015 cm
szerokosc panela: 12 cm

wysokosé drawi: 201 cm

szerokosc panela: 14,5 cm
grubodt panela: 0,7 ¢m

szerokosd drzwi zlozonych: 13,5 cm

grubosc panela:  1cm
szerokosc drzwi zlozonych: 13 cm

moziiwosc rozbudowy drzwi: do19m

Dostepne szerokoscl do zabudowy:

gruboid panela: 1ecm

grubosé panela: 0,6 cm
szerokosc drzwi zlozonych: 12 ¢m

mozliwose rozbudowy drzwi: do 2 m

Dostepne szerokosci do zabudowy:

mozliwosc rozbudowy drzwi: do 1,96 m

Dostepne szerokoscl do zabudowy: Dostepne szerckosci do zabudowy:
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- wykonane z wysokiej jakosci materiatu PYC

« panele pefne, komorowe

« pdtmatowe o strukturze drewna

« pofaczone elastycznymi, mocnymi zawiasami

+ mozliwosc rozbudowania (do 2 m)

« mozliwosc skracania drzwi na dowolng wysokesc (we wiasnym zakresie)
« posiadaja wygodny uchwyt do zamykania

« zamek zatrzaskowy z dwoma magnesami

- odporne na zadrapania, fatwe w utrzymaniu i konserwadji

«w komplecie pelny zestaw montazowy oraz instrukcja montazu

= wykonane z wysokiej jakosci materiatu PVC

- panele pefne, komorowe

» pétmatowe o strukturze drewna

- potaczone elastycznymi, mocnymi zawiasami

« matowe przepuszczajgce swiatto szybki

- mozliwosc rozbudowania (do 2 m)

- mozliwosc skracania drzwi do wysokosdi szybek (we wiasnym zakresie)
- posiadaja wygodny uchwyt do zamykania

- zamek zatrzaskowy z dwoma magnesami

- odporne na zadrapania, tatwe w utrzymaniu i konserwacji

«w komplecie petny zestaw montazowy oraz instrukcja montazu

= wykenane z wysokiej jakosci materiatu PVC

- panele petne, komorowe

« péimatowe o strukturze drewna

» potaczone sztywnymi, mocnymi zawiasami

» mozliwos¢ rozbudowania (do 2 m)

» mozliwosc skracania drzwi na dowolng wysokosc (we wiasnym zakresie)
- posiadaja wygodny uchwyt do zamykania

- zamek zatrzaskowy z dwoma magnesami

» odporne na zadrapania, fatwe w utrzymaniu i konserwacji

»w komplecie petny zestaw montazowy oraz instrukcja montazu

« wykonane z wysokiej jakosci materiatu PYC

- nacznie grubsze i szersze panele, komorowe

« potmatowe o strukturze drewna

« pofaczone sztywnymi, mocnymi zawiasami

- mozliwos¢ rozbudowania (do 1,45 m)

« mozliwosc skracania drzwi do wysokosci szybek (we wlasnym zakresie)

« posiadaja wygodny uchwyt zamykajacy tzw. “klamko-gatka” i zamek z kluczykiem

- odporne na zadrapania, fatwe w utrzymaniu i konserwagji
« w komplecie petny zestaw montazowy oraz instrukcja montazu



Seria Forte Seria Forte Seria Forte Seria Forte

HARMONIJKOWA OStONA DRZWIOWA ST2 DRZWI HARMONIJKOWE ST4 DRZWI HARMONIJKOWE STé DRZWI HARMONIJKOWE ST7

WYMIARY DRZW|

szerokost drzwi montazowa;

WYMIARY DRZWI

szerokodt drzwl montazowa:

WYMIARY DRZWI

szerokosé drzwi montazowa: 83 cm

| szerokosc panela: 13e€m
! i grubosé panela; 0,6 cm

mozliwosé rozbudowy drzwi: NIE : : mozliwosé rozbudowy drzwi: do 148 m

wysokosc drzwi: wysokost drzwi: 2015 cm

szerokosd panela:

szerokosc panela:

‘grubosé panela: grubodd panela:

szerokosc d szerokosc drzwi ziozonych:

mozliwoéé rozbudowy drzwi; do 1,49 m

mozliwosc rozbtidowy drzwi:

Drostepne szerokosci do zabudowy:

Dostepne szerokosc do zabudowy: Dastepne szerokodcl do zabudowy:
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« wykonane z wysokiej jakosci materiatu PYC - wykonane z wysokiej jakosci materiatu PVC - wykonane z wysokiej jakosci materiatu PVC - wykonane z wysokiej jakosci materiatu PYC

« petne panele, nie komorowe, matowe o strukturze drewna - panele petne, komorowe, matowe o strukturze drewna « panele petne, komorowe, matowe o strukturze drewna « panele petne, komorowe, matowe o strukturze drewna

« pofaczone miekkimi zawiasami - pofaczone migkkimi zawiasami - pofaczone migkkimi zawiasami - pofaczone sztywnymi zawiasami

« brak motzliwosd rozbudowy i - mozliwo$¢ rozbudowania (do 1,5 m) - matowe, przepuszczajace swiatto szybki - mozliwos¢ rozbudowania (do 1,5 m)

- posiadajg wygodny uchwyt do zamykania i zamek zatrzaskowy z magnesem - mozliwosc skracania drzwi na dowolng wysokos¢ (we wiasnym zakresie) « mozliwos¢ rozbudowania i skracania drzwi we wiasnym zakresie - mozliwosc skracania drzwi na dowolng wysokosc (we wiasnym zakresie)

- odporne na zadrapania, fatwe w utrzymaniu i konserwadji - posiadaja wygodny uchwyt do zamykania i zamek zatrzaskowy z dwoma magnesami - posiadaja wygodny uchwyt do zamykania i zamek zatrzaskowy z dwoma magnesami - posiadaja wygodny uchwyt do zamykania i zamek zatrzaskowy z dwoma magnesami
- w komplecie pelny zestaw montazowy oraz instrukcja montazu - odporne na zadrapania, fatwe w utrzymaniu i konserwacji «odporne na zadrapania, tatwe w utrzymaniu i konserwacji - odporne na zadrapania, tatwe w utrzymaniu i konserwacji

- w komplecie petny zestaw montazowy oraz instrukcja montazu «w komplecie petny zestaw montazowy oraz instrukcja montazu - w komplecie petny zestaw montazowy oraz instrukcja montazu




